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Un nouveau dispositif réglementaire

Tous lieux de baignade confondus, entre 1'été 2002 et 2003, le nombre de décés par noyade
accidentelle a augmenté de 73%. Devant la recrudescence des noyades et le triste record de
noyés en piscines privées (52 décés contre S en piscines publiques), le 1égislateur francais a
mis en place un dispositif de sécurité des piscines privées.

Le 3 janvier 2003, la loi 2003-9 relative a la sécurité des piscines a vu le jour. Son décret
d'application est publié au JO du 01/01/2004 (décret N°2003-1389 du 31/12/2003). Enfin, le
décret N°2004-499 du 07/06/2004 fixe les exigences de sécurité pour quatre types de
dispositifs (les barrieres de protection, les couvertures, les abris et les alarmes)
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les piscines privatives a usage individuel ou
collectif de plein air; dont le bassin est enterré
ou semi-enterré

les piscines situées dans un bitiment, les piscines posées
sur le sol, gonflables ou démontables, les établissements
de natation (piscines visées par la loi du 24 mai 1951 qui
font I'objet d'une surveillance)

Votre piscine a été construite
APRES le ler janvier 2004

---- Vous l'utilisez 2 titre personnel ----  -—--

Votre piscine a été construite AVANT

le ler janvier 2004

Vous I'utilisez a titre personnel -----

Depuis le ler janvier 2004, votre piscine Et, vous avez déja installé un dispositif de

doit étre équipée d'un dispositif normalisé.

sécurité

* conforme aux normes (de 12/2003 ou 05/2004)
Si votre dispositif installé depuis le ler janvier

----- Vous louez votre propriété -----

étre équipée d'un dispositif normalisé.

2004 respectait les normes parues en décembre
Depuis le ler mai 2004, votre piscine doit 2003,

vous respectez les  exigences

réglementaires.

* avant que les normes existent (12/2003)

Dans les deux cas, vous devez veiller & (onformément au décret N°2004-499 du
acheter un produit conforme aux normes, 7/6/2004 -

le fabricant, quant a lui, devant mettre a
votre disposition les éléments de preuve de
la conformité de son produit.

=> soit vous prenez la responsabilit¢ d'attester
que votre dispositif de sécurité répond aux
exigences de ce décret
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Vous n'avez pas encore installé de dispositif
de sécurité
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normalisé d'ici le ler janvier 2006
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Vous louez votre propriété -----

Depuis le ler mai 2004, votre piscine doit étre

Source : Enquéte Noyade 2003 (Institut de Veille Sanitaire)

équipée d'un dispositif normalisé.
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4 types de dispositifs fixés par décret, 4 normes@

La révision des quatre normes relatives aux équipements de protection des piscines privées a abouti a
I'homologation de nouvelles normes le 30 avril 2004 avec prise d'effet au 5 mai 2004

La norme NF P 90-306 définit les exigences de sécurité minimales et les méthodes d'essai,
ainsi que les informations pour les consommateurs, pour les barriéres de protection et

~ pour leurs moyens d'accés au bassin (enterré, partiellement ou totalement encastre)

 destinées a limiter I'accés des piscines enterrées non closes privatives a usage individuel

ou collectif a des enfants de moins de cinq ans.

- Les principaux points de sécurité : hauteur minimale 1,10m, aucun risque de blessure de

coupure ou piqiire, ouverture manoeuvrable que par un adulte. Matériaux utilisables : le bois,

les métaux, le plastique, le verre, les textiles et les treillis plastiques.
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La norme NF P 90-308 définit les exigences minimales de sécurité, les méthodes d'essai et les
informations aux consommateurs relatives aux couvertures de sécurité et a leur dispositif
d'accrochage afin d'empécher I'immersion involontaire d'enfants de moins de 5 ans.

. Sont exclues les couvertures destinées uniquement a la protection de I'eau (bache a bulles
: seules, baches flottantes,...)
- Un jeune enfant ne doit pas pouvoir passer sous la couverture, ni s'enfoncer en marchant
- dessus. D'ailleurs, les couvertures doivent résister au franchissement d'un adulte de 100 Kg
sans que l'on constate ni déchirure, ni désolidarisation des systémes de fixation.
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La norme NF P 90-309 définit les exigences minimales de sécurité, relatives aux abris afin

d'empécher I'immersion involontaire d'enfants de moins de 5 ans.

- Une fois 1'abri entiérement et convenablement fermé, le bassin doit devenir inaccessible aux
~ enfants de moins de 5 ans sur tout le périmétre y compris les parties adossées ou accolées
lorsqu'il y en a. L'abri ne doit pas comporter d'éléments de nature a blesser les enfants qui

cherchent a l'ouvrir : les risques de coupure, piqire, cisaillement, coincement, suffocation et

| étranglement doivent étre évités. Les structures 1égéres et les vérandas doivent résisterau/ ]
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minimum a un vent de 100 Km/h et a un poids de neige de 45 Kg au m2.

La norme NF P 90-307 définit les exigences minimales de sécurité, les méthodes d'essai ainsi
que les informations pour les consommateurs pour les systémes d'alarme autour des
piscines afin de détecter toute intrusion, chute ou immersion, notamment celles
d'enfants de moins de 5 ans dans la zone de protection. Actucllement, sont seuls concernés
les systeémes d'alarmes comportant une détection périmétrique et/ou d'immersion.
Tous les systemes d'alarme, doivent pouvoir fonctionner 24h sur 24, détecter tout
franchissement du périmétre de protection par un enfant de moins de 5 ans et/ou détecterly

chutes a partir de 6 kg et déclencher un dispositif d'avertissement d'alerte audible.
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